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Ampolla con 
flusso orientabile

• 28070 UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW
Umidificatore a ultrasuoni a vapore 
freddo, dal design attraente e cangiante 
in 7 colori a LED
• 28071 ESSENZA  
BALSAMICA - pino
• 28072 ESSENZA  
BALSAMICA - agrumi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz 
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h 
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m2 
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore 
Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg

Fuoriuscita del vapore con  
regolazione della direzione 
(rotazione 360°) e della
 velocità  (tramite 
manopola)

È possibile introdurre
essenze balsamiche
 nel vano posteriore

DOCCIA NASALE

• 28110 INALATORE TERMALE VAPINAL
Apparecchio a getto tiepido per 
inalazioni di acqua termale a domicilio. 
Attraverso uno spruzzatore che sfrutta 
il principio di Venturi, miscela il vapore 
caldo e umido con i principi dell’acqua 
termale. Dotato di caldaia in acciaio. 
Fornito con ampolla in policarbonato. 
• 28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d’inalazione: 12-15 minuti/litro

INALATORE VAPINAL
Maniglia per  
il trasporto

Bottiglia 
non 
inclusa

HUMI-RAINBOW

28070

0123

• 28084 LAVAGGI NASALI SINUS A - per 
adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano 
ad eliminare i problemi nasali come 
rinorrea, secchezza delle narici e 
congestione nasale.
Grazie ai lavaggi nasali è possibile 
rimuovere particelle di polvere e polline 
per disinfiammare le mucose e renderle 
più resistenti alle allergie.

28084

28083

41700

TIRALATTETIRALATTE MAMILAT
• 41700 TIRALATTE MANUALE
• 41701 TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO
Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in 
modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. 
Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon 
con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, 
DE). 

Tutte le parti che entrano in
contatto con il latte materno sono

prive di BPA e prive di ftalati

Struttura a 2 fasi,che
facilita la stimolazione
e l’espressione

10 livelli di vuoto

• 41706 BIBERON PER LATTE MATERNO 150 ml con tappo - set di 3 - ricambio
• 41705 COPPETTA TIRALATTE + TETTARELLA - ricambio
• 41708 ADATTATORE CA per 41701 - opzionale

Coppetta 
tiralatte

morbida
e pratica

Biberon
graduato

(ml/Oz)

Pratica
impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE
 41700 41701
Vuoto mmHg: - 250 stimulazione: - 60-130
  espressione: - 60-250
Peso: 159 g 265 g
Dimensioni mm: 205x186x90 129x129x55
Funzionamento: manuale 4 batterie AA non incluse 
  o adattatore CA (opzionale)

4170128149

• 28148 TIRALATTE MAMILAT - 230 V - 50 Hz
Facilmente trasportabile tra le corsie del reparto maternità, 
oppure a casa. In materiale plastico a elevato isolamento 
termico ed elettrico, conforme alle norme di sicurezza 
europee più recenti. Funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti 
OFF. Regolatore di aspirazione. Fornito con 2 biberon in 
policarbonato (150 cc e 250 cc), filtro antibatterico e idrofobico,
serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.
• 28229 FILTRO ANTIBATTERICO 
IDROFOBICO - ricambio
• 28149 KIT RICAMBI
Include due biberon in plastica (125 cc
e 250 cc), coppetta tiralatte, 
filtro antibatterico e tubi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Regolatore intensità di aspirazione: max -0,33 bar (-248 mmHg)
Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - disponibile su richiesta 110 V - 60 Hz
Flusso massimo: 14 l/min
Consumo energia:  184 VA Rumorosità: 63 dB
Dimensioni: 235x190x165 mm  Peso: 2,2 kg
Norme: CEI 62-5 (IEC601-1). Classe Protezione IP: IP21

Fornito con
filtro antibatterico

28148

Manuale in 5 lingue: 
IT, GB, ES, FR, DE

0197
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AEROSOL MESH AEROSOL MYNEB
• 28066 AEROSOL MESH
Nebulizzatore compatto, maneggevole 
e leggero per il trattamento dei disturbi 
respiratori come infiammazioni acute, 
tracheiti, bronchiti, gonfiore e bruciore alla 
gola. Funziona con 2 batterie AA standard 
o cavo USB.
- ottimizza i benefici del medicinale
- portatile e maneggevole (è alto solo 117 mm)
- ultra silenzioso e ultra leggero (pesa solo 104 g)
- un solo pulsante per un utilizzo semplice
- per adulti e bambini: la sua silenziosità e il
suo design compatto consentono l’inalazio-
ne anche durante il sonno dei bambini.
Dotato di mascherina per adulti e bambini, 
boccaglio, 2 batterie AA, cavo USB, borsa 
per trasporto, manuale e scatola multilingue 
(GB, IT, FR, ES, PT, DE). 
• 28067 KIT ACCESSORI (mascherina per adulti
e per bambini, boccaglio) - ricambio
• 28068 TESTINA DI RICAMBIO - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adattatore CA: ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A

uscita 12 V - CC 2A
Ciclo operativo: 30/30 min. ON/OFF
Rumorosità: 51 dB
Tasso di nebulizzazione: 0,45 ml/min con NaCl 0,9%
Flusso d'aria: 12 l/min
Pressione massima: 165 kPa/1,65 bar
Dimensione particelle: 75% < 5 μm (NaCl 0,9%)
Dimensioni e peso: 132x140xh 60 mm - 450 g

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET
Capacità: 16 ml Tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 μm 80%
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2.7 μm

28140
28147

28146

ACCESSORI PER AEROSOL
Gima offre differenti ampolle corredate di accessori, 
compatibili con ogni marca di Aerosol.

AMPOLLA FASTERJET con valvola
Ampolla jet di nuova 
concezione capace di 
somministrare qualsiasi tipo 
di medicinale in tempi ridottissimi 
tramite un’elevata quantità di particelle 
respirabili. La valvola assicura un’estrema efficienza 
limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando 
la quantità somministrata al paziente.

Accessori standard con aerosol Corsia, Eolo, Mistral, Myneb

28158

28139

28157 Include boccaglio e
forcella nasale

Ampolla fasterjet:
per la sommini-
strazione rapida
di qualsiasi 
farmaco

2814528169281682816628164

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

28163 + 28165

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2 batterie AA o cavo USB CC 5V
Frequenza ultrasuoni: circa 110kHz
Tasso di nebulizzazione: ≥0,25ml / min
Volume liquidi max/min: 10ml / 0,5ml 
MMAD circa 4μm
Durata nebulizzatore: 180 ore
Durata batterie: 60 minuti
Spegnimento: automatico in assenza di liquidi
Livello di sicurezza: Tipo BF, Classe II, IP 22

28068

• 28073 AEROSOL MYNEB - a pistone
Aerosol compatto, rapido e silenzioso.
Indicato per il trattamento delle 
malattie respiratorie, bronchiali, 
asmatiche e allergiche. 
Ideale per nebulizzare qualsiasi 
medicina, anche quelle oleose come 
gli oli essenziali cortisonici e i principi 
attivi con elementi solidi (sospensioni).
Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, 
mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria, 
bocchetta e forcella nasale.
Scatola e manuale 
multilingue: GB, FR, 
IT, ES, DE.
Classe IIa. 
• 28093 FILTRO -
ricambio - conf.
da 3

COMPATTO
SILENZIOSO

28073

Codice
GIMA ACCESSORI AEROSOL Compatibile con

28163 Ampolla Fasterjet*

con sistema a valvola
tutti gli aerosol

28164 Ampolla Nebjet **

con doppio effetto Venturi
tutti gli aerosol

28165 Boccaglio bi-valvola ampolla 28163
28166 Boccaglio ampolla 28164, 
28167 Forcella nasale ampolla 28164, 28163
28168 Mascherina adulti*** ampolla 28164, 28163
28169 Mascherina pediatrica*** ampolla 28164, 28163
28145 Filtro - ricambio 28130/1/2/3/4/5

*Standard con Happyneb II, Hospyneb       **Standard con Happyneb I, III, Betaneb
***Senza elastico

Codice
GIMA ACCESSORI AEROSOL Compatibile con

Dotazione Standard con Myneb, Corsia, Eolo, Mistral
28158 Tubo connessione PVC - 1m tutti gli aerosol
28139 Ampolla aerosol tutti gli aerosol
28146 Mascherina adulti* - sostituisce 28143 ampolla 28139/28140 
28147 Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144 ampolla 28139/28140 
28157 Boccaglio - forcella nasale ampolla 28139/28140 
28138 Kit aerosol tutti gli aerosol

Mascherina adulti e pediatrica, tubo PVC, ampolla, forcella nasale, boccaglio
28140 Ampolla aerosol tutti gli aerosol

*Con elastico
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0476

28102

DATI TECNICI AEROSOL
 Happyneb III con Nebjet Happyneb II con Fasterjet
Portata: 12 ml 16 ml 
Volume respirabile < 5 μm 75% 80%
MMAD (Diametro Aerodinamico  
Mediano Di Massa) 2,32 μm 2,7 μm
Tasso di nebulizzazione 0,45 ml/min 0,60 ml/min
Volume residuo 0,7 ml 0,7 ml

DOTAZIONE STANDARD
Mascherina adulti e pediatrica Boccaglio 
Forcella nasale Ampolla Fasterjet (solo 28132)
Tubo di connessione Ampolla Nebjet (solo 28135)

28132 

28135 

• 28102 AEROSOL MISTRAL - a pistone
Compatto, portatile, facile da usare a casa.
Ciclo di funzionamento: 20 min.on / 
40 min. off. Fornito con ampolla Hi 
Flo, maschera per adulti e pediatrica 
con laccio, boccaglio, forcella 
nasale, tubo aria e filtro aria. 
Manuale e scatola multilingue: 
GB, FR, IT, ES, PT, DE.
• 28088 FILTRO - conf. da 20
• 28103 BORSA PER TRA-
SPORTO - optional

• 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet
• 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V
Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una 
terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri.
Silenziosi e con pistone senza olio. 
Apparecchio dal design ergonomico 
con pratica maniglia per il trasporto 
e filtro da sostituire ogni 70 cicli.
Fabbricato in conformità con la 
norma europea EN 60601-1.
Manuali e scatola in 5 lingue: 
GB, FR, IT, ES, DE
• 28145 FILTRO - ricambio

• 28097 AEROSOL EOLO - a pistone
• 28091 AEROSOL EOLO - a pistone - spina UK
Innovativo, portatile, facile da usare, questo 
aerosol è ideale per uso domestico.
Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici 
e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. 

Fornito con maschera per adulti 
e pediatrica, ampolla, boccaglio, 
tubo e filtro aria. Manuale e scatola 

multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, 
PL*, Arabo*). Garanzia 2 anni.

 • 28095 FILTRO - conf. 20

AEROSOL EOLO A PISTONE AEROSOL MISTRAL A PISTONE

28097

CARATTERISTICHE TECNICHE
28097 EOLO 28102 MISTRAL

Tensione: 230V - 50/60Hz - 170VA 230V - 50/60Hz - 170VA
110V o 60Hz su richiesta

Pressione d’esercizio: 1,1 bar 1,1 bar
Flusso d’aria: 14 l/min 14 l/min
Nebulizzazione 0,4 ml/min 0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle < 5 μm < 5 μm
Pressione massima: 2,5 bar 2,5 bar
Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg 13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1) 55 db 60 db
Classe di rischio: IIa IIa
Norme: Classe di isolamento, Tipo B Classe di isolamento, Tipo BF

0051

0476

AEROSOL HAPPYNEB A PISTONE  - PER USO DOMESTICO 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Tensione d’esercizio:  230V / 50Hz  
Ciclo di funzionamento:  continuo
Pressione d’esercizio:  velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
Portata d'aria:  velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
Nebulizzatore:  velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
Dimensione particelle: 80% < 5 μm
Pressione massima:  1,85 bar / 185 kPa
Peso:  1,4 kg
Livello acustico: 56 db Classe di rischio:  IIa 

DOTAZIONE STANDARD 
Ampolla Nebjet con connettore
Mascherina adulti e pediatrica
Boccaglio e forcella nasale
Tubo e 3 filtri d’aria

• 28094 AEROSOL ATOMIZER - 2 velocità 
Compressore a pistone con due velocità, per uso domestico.
Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene. 
• 28093 FILTRO DI RICAMBIO - conf. da 3

0051

Accessori standard

AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITÀ PER USO DOMESTICO

28094

Vano  
accessori

*Solo scatola, non  manuale

CARATTERISTICHE TECNICHE
  28132 - HAPPYNEB II 28135 - HAPPYNEB III

Tensione:                                            230V/50 Hz 
Pressione massima:  280 kPa 250 kPa
Pressione d'esercizio: 110 kPa 90 kPa
Flusso d'aria:  15 l/min 14 l/min
Dimensioni:                                            31x22x13 cm
Peso:  2,3 kg 2 kg
Rumorosità:  58 db 58 db
Uso temporaneo:  Uso continuo 30/30 min ON/OFF
Classe rischio- norme:                                   IIa - Classe II, Tipo B

Ampolla Nebjet

Ampolla Faster-jet
Tempo di nebulizzazione: 
1 cc, 3 minuti circa
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DOTAZIONE STANDARD 
Aerosol Fasterjet con valvola
Forcella nasale d’irrigazione (polipropilene)
Boccaglio (polipropilene) con valvola (silicone)
Mascherine adulto e bambino (senza FTALATI e PVC) 
Tubo d'aria (senza FTALATI e PVC) e filtro ricambio
Nasaljet (solo con 28090)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz
Consumo energia: 184 VA
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Portata aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
Portata aria di esercizio: 5,2 l/min a 130 kPa
Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
DAMM: 3,25 μm GSD: 3,45
Dimensioni: 255x190xh 105 mm Peso: 2,2 kg
Livello acustico: circa 57 db 

DOTAZIONE STANDARD 
Ampolla Jet HI-FLO Boccaglio  Forcella naso
Mascherina adulti e bambini Tubo e filtro dell’aria
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, RO, RU*, PL*, GR*

DOTAZIONE STANDARD 
Ampolla con valvola 
Boccaglio
Mascherina per adulti e per bambini
Forcella nasale
Tubo e filtro d'aria
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

Struttura in metallo
2813428090

COMPRESSORE 
PER USO 

CONTINUO

AEROSOL PER USO PROFESSIONALE ED OSPEDALIERO

AEROSOL PER USO OSPEDALIERO INTENSIVO

0476

lamento termico ed elettrico conforme alle più recenti norme 
di sicurezza europee. Il compressore con pistone senza olio 
ha una durata elevata e comprende un nebulizzatore HI-FLO 
jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. 
Facile da sollevare e da trasportare.
• 28104 FILTRO di ricambio - conf. da 2
• 28217 SPINA BRITANNICA A 2 PIN - optional

CARATTERISTICHE TECNICHE

 HOSPYNEB  COMP-A NEB  
Tensione di esercizio: 230V - 50/60 Hz  230V - 50 Hz
Dimensioni: 28x19xh 17 cm  19,6x35,7xh 18,5 cm
Pressione max: 350 kPa (3,5 bar)  250 kPa
Livello di rumore: 60 dBA  55 dBA
Pressione operativa: 0-130 kPa (0-1,3 bar)  0-110 kPa
Peso: 4,1 kg  2,5 kg
Flusso:  15 l/min
Classe DDM:  IIa

AEROSOL PROFESSIONALI 
Aerosol con compressori a pistone per utilizzo professionale e a do-
micilio. Soddisfano i requisiti delle tecniche più moderne. Affidabili e 
facili da usare, anche da persone inesperte. Manuale: GB, FR, IT, DE, ES.

28105

28092

28060

Nasaljet è un 
dispositivo per 
l'irrigazione nasale 
rapida ed efficace 
che consente di 
sciacquare le cavità 
nasale e rinofaringea

28089

 
• 28105 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - 
pistone 
• 28092 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE  
- pistone - senza manometro 
Aerosol con compressore a pistone 
appositamente progettato per uso 
continuativo. Garantisce alte presta-
zioni con qualsiasi tipo 
di  medicinale, ideale 
per utilizzo clinico e 
ospedaliero intensivo,  
raccomandato per 
la nebulizzazione di 
antibiotici e broncodi-
latatori. 
Fabbricato con una 
struttura in plastica 
dotata di ottimo iso-

• 28060 AEROSOL CLINEB PRO - a pistone
Nebulizzatore a pistone ad alte prestazioni per la sommi-
nistrazione di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per utilizzo 
ospedaliero e clinico intensivo. Struttura realizzata in pla-
stica ad alto isolamento termico ed elettrico in conformità 
alle norme di sicurezza europee.
Compressore a pistone a secco a lunga durata e ampolla con un sistema 
di valvole che permette di regolare la velocità di nebulizzazione. Classe 
IIa - Classe di isolamento (EN60601-1): Classe II Tipo B.
• 28062 AMPOLLA - ricambio   • 28063 MASCHERINA - adulti - ricambio
• 28064 MASCHERINA - pediatrica - ricambio
• 28217 2 SPINA BRITANNICA A 2 PIN - optional

Codice
GIMA AEROSOL PROFESSIONALI

28134 Hospyneb professional
28090 Comp-a neb professional
28089 Nasaljet
28176
28152

Compressore - ricambio per 28134
Kit bielle 3AC260 - ricambio per 28134

28152
28145

Cilindro 3A1062 - ricambio per 24134, 28090
FILTRO - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Tensione di esercizio: 230 V- 50/60 Hz Consumo di energia: 110 VA
Pressione massima: 300 kPa (3 bar) Flusso d’aria: 16 l/min
Pressione d’esercizio: 95 kPa (0,95 bar) Flusso d’aria di esercizio: 8 l/min a 130 kPa
Dimensione - Peso: 23x19xh25 cm - 2,2 kg Livello rumorosità: 60dBa

*Solo scatola

COMPRESSORE PER 
USO CONTINUO

0123

COMPRESSORE PER 
USO CONTINUO

0051 0051
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Vaso autoclavabile 
in policarbonato 
da 1 l con valvola
di troppo pieno

28209

  CARATTERISTICHE TECNICHE
 28209 VEGA UNO  28210 VEGA 28205, 28211 SUPERVEGA
Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz 220-230 V - 50/60 Hz 220-230 V - 50/60 Hz
 120-127 V - 60 Hz (a richiesta) 110 V - 60 Hz (a richiesta) o 110-127 V - 60 Hz
Consumo energia: 184 VA  184 VA 106 VA 
Capacità vaso: 1.000 ml  1.000 ml 1.000 ml o 2.000 ml 
Portata: 15 l/minuto 16 l/minuto 40 l/minuto
Vuoto Max: -0,75 bar (563 mm/Hg) -0,75 bar (563mm/Hg) -0,80 bar (600mm/Hg)
Ciclo operativo continuo  continuo continuo
Rumorosità: 59,6 dBA 60,5 dBA 60,5 dBA
Dimensioni - Peso: 25x19x16,5 cm - 2,2 kg 35x21x18 cm - 2,5 kg 35x21x18 cm - 3,6 kg
Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE

ASPIRATORI VEGA - ALTO VUOTO, FLUSSO FORTE E DEBOLE

0476
ELEVATO FLUSSO

ALTO VUOTO

  DOTAZIONE STANDARD
Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con valvola di troppo pieno 
Filtro antibatterico e idrofobico
Tubi in silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri
Manuale utente in 6 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT)

LINEA ASPIRATORI VEGA
Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati 
con stile per la piccola chirurgia. Le silenziose 
pompe ad alto flusso non richiedono manu-
tenzione e garantiscono la lunga durata e la 
solidità del prodotto. Raccomandati per aspi-
razioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, 
catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. 
Dotati di regolazione istantanea dell’intensità 
di aspirazione, di un contenitore Makrolon® 
infrangibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 
121°C, con una valvola per il controllo sicuro 
del livello di liquido all’interno del conteni-
tore, per prevenire un traboccamento. Vaso 
APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le 
parti elettriche e termiche del prodotto sono 
isolate.
Sistemi di raccolta autoclavabili e monouso 
Flovac®: oltre agli ordinari contenitori autocla-
vabili, è ora disponibile un sistema di raccolta 
monouso composto da un contenitore rigido 
riutilizzabile e una sacca monouso in polietile-
ne ermeticamente sigillata con un filtro batte-
rico antireflusso, funzionante come valvola 
di troppo pieno.

28210

28211

28229

28252 
Adattatore per collegare il 
catetere al tubo in silicone

28211
+

28213
28272

28270
+

28271

28273

28273
+

2827228236

28226

28227
Codice
GIMA ACCESSORI PER VEGA E TOBI - RICAMBI

28229 Filtro antibatterico idrofobico
28226 Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28236 Vaso autoclavabile 121°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno
28227 Coperchio con valvola di troppo pieno per 28226 e 28236
28185 Vaso autoclavabile 143°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno 
28186 Vaso autoclavabile 143°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno 
28184 Coperchio e sistema a valvola di troppo pieno per 28185 e 28186
28271 Sacca monouso 1 l (sacca + coperchio)
28268 Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca) - cont da 50
28270 Vaso Flovac® per sacche monouso da 1 l 
28273 Recipiente Flovac® monouso 2 l (coperchio + sacca)
28269 Recipiente Flovac® monouso 2 l (coperchio + sacca) - cont da 50
28272 Vaso Flovac® per sacche monouso 2 l Ø 13 cm parte alta x Ø 9,5 cm fondo
25468 Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252 Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone - 

catetere di aspirazione vedere pagina 51
28213 Carrello per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28276 Vuotometro per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28217 Presa britannica 2 piedini - opzionale

Codice 
GIMA ASPIRATORE VEGA Potenza di

funzionamento
Flusso

28209 Vega Uno 220-230 V - 50/60 Hz 15 l/minuto
28210 Vega 220-230 V - 50/60 Hz 16 l/minuto
28211 Super Vega 1l 220-230 V - 50/60 Hz 40 l/minuto
28205 Super Vega 1l con pedale* 220-230 V - 50/60 Hz 40 l/minuto
28212 Super Vega 2l 220-230 V - 50/60 Hz 40 l/minuto
28189 Super Vega 1l 110-127 V - 60 Hz 40 l/minuto

*con funzione prossimità (ON/OFF no touch)
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DOTAZIONE STANDARD 
Vaso in policarbonato autoclavabile 
da 1.000 cc con valvola di sicurezza 
antirefllusso
Sacca monouso 1 l
Filtro antibatterico idrofobico
Cannula sterile monouso
Regolatore di flusso manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, 
sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES

Vaso autoclavabile
h 19,2 cm
Ø in alto 10 cm,
base 9,7 cm

Sacca
monouso

28258 28259

Pompa doppia
Vuotometro

Manopola regolazione
potenza

ASPIRATORI PROFESSIONALI - ALTO VUOTO

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI ASPEED
Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad 
alte prestazioni. Dotati di protettore termico di sicurezza, 
non richiedono manutenzione o lubrificazione. Una valvola 
antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che 

liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, 
danneggiandola. Ideali per uso ambulatoriale.

Filtro 
antibatterico

EN ISO 10079-1
Classe I
Tipo B

0051

Vaso autoclavabile 1 l28244-6

28280-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

  ASPEED    ASPEED 2
 28244  28245  28280  28281
Tensione di esercizio:   230 V-50 Hz    230 V - 50/60 Hz
Capacità del vaso: 1 l  1 l  1 l  1 l
Alto vuoto: Flusso forte  Flusso forte  Flusso debole Flusso forte
Flusso d'aria: 15 l/min  22 l/min  15 l/min  22 l/min
Livello vuoto regolabile:     0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kPa)
Peso: 3,5 kg  4,2 kg  2,7 kg  3,4 kg
Materiale struttura:  metallo    plastica 
Rumorosità: 53 dBA  63 dBA  63 dBA  63 dBA

Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED

28255 Filtro antibatterico idrofobico
28258 Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
28259 Sacca monouso
25480 Tubo di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254 Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone
28261 Kit adattatore per utilizzo con vaso da 1 l (28258)

con Aspeed prodotti prima del 2007

Codice
GIMA ASPIRATORI ASPEED Alimentazione Pompa Struttura

28244 Aspeed 15 l 230 V singola metallo
28245 Aspeed 22 l 230 V doppia metallo
28280 Aspeed 2 15 l 230 V singola plastica
28281 Aspeed 2 22 l 230 V doppia plastica

28279

28319

ASPIRATORE PROFESSIONALE A POMPA UNICA ASPEED 3.0
• 28279 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 1 l
• 28319 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 2 l
Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola 
chirurgia. Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo. 
Alto vuoto, flusso debole. Non richiede né manutenzione, né 
lubrificazione.

DOTAZIONE STANDARD 
Vaso in policarbonato autoclavabile da 1.000 cc o
da 2.000 cc con valvola di sicurezza (28258 o 28294)
Sacca monouso 1 l (28259) solo per 28258
Filtro antibatterico idrofobico
Cannula sterile monouso
Regolatore di flusso manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di esercizio: 230 V - 50 Hz
Consumo energetico: max 150 VA
Capacità del vaso: 1 l (28279) o 2 l (28319)
Alto vuoto: flusso debole
Flusso d'aria: 16 l/min
Livelloi vuoto regolabile: 0÷ -0,65 bar (0÷ -65 kPa)
Dimensioni: 300x170xh 260 mm
Peso: 2.3 kg
Rumorosità: 65 dBA
Ciclo operativo: continuo
Classe: II
Tipo: BF

Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED

28255
28258
28294
28259
25480
28254

Filtro antibatterico idrofobico - ricambio
Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
Vaso autoclavabile da 2 l con coperchio
Sacca monouso 1 l - ricambio
Tubo di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone

Il vaso autoclavabile da 
1l o da 2l può essere 

utilizzato con entrambi 
i modelli

La sacca mo-
nouso (28259) 
deve essere in-
serita all'interno 
del vaso da 1l 

(28258) 
rimuovendo il 
coperchio blu

0051

28258 28259
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DOTAZIONE STANDARD 
Vaso in policarbonato 1.000 ml con valvola di troppo-pieno
Set di tubi in silicone con connettore conico
Adattatore universale (100-240V - 50/60 Hz) 
Adattatore auto 12V (solo 28183, 28241)
Staffa di supporto per ambulanza 20x16x16 cm (solo 28182, 28240)
Filtro antibatterico Borsa per il trasporto (solo 28182, 28240)
Catetere di aspirazione Manuale d'uso GB, FR, IT, DE, ES

Maniglia per il trasporto

*Solo 28182, 28183

CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
Alimentazione: batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
 Adattatore auto-ambulanza (12 V - 4 A) - solo 28183, 28241
 Adattatore AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz - solo 28183, 28241
 Ricarica da staffa di supporto - solo 28182, 28240
Vuoto max (regolabile):  -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
Potenza aspirazione:  26 l/m (28182, 28183), 36 l/m (28240, 28241) 
Dimensioni: 35x19x15 cm Peso: 2,7 kg
Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)
Rumorosità min/max: 46,7/61,8 dBA (28182/83), 54,7/68,2 dBA (28240/41)

28182 - 28183

28240 - 28241

ACCESSORI PER SUPERVEGA, 118, EVO A BATTERIA

PROSSIMITÀ

FEEDBACK RPM*

BATTERIE AL LITIO

DISPLAY LCD*

CONTROLLO
VUOTO

AUTOMATICO

• 28240 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA 118 DA AMBULANZA
• 28241 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA 118
• 28182 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA EVO DA AMBULANZA 
• 28183 ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA EVO 
Dispositivi medici elettrici portatili per l'aspirazione 
di fluidi nasali, orali e tracheali negli adulti o nei 
bambini. Due o tre modalità di funzionamento:
alimentazione 100-240 V, 
adattatore auto 12 V (solo 28183 e 
28241) o batteria interna ricaricabile.
Dotati di motore brushless a lunga durata 
che elimina odore e residuo di carbone. 
Ampio schermo LCD (solo 28182 e 
28183)
La lettura nitida dei valori e i tasti 
morbidi per la regolazione del vuoto 
aumentano la precisione di aspirazione. 
Sistema di FEEDBACK e RPM (solo 28182 e 28183)
Controlla e gestisce la potenza di aspirazio-
ne, fornendo una lunga autonomia alla leggera 
batteria agli ioni di litio e una rumorosità moderata durante il 
funzionamento. Controllo incorporato dei giri al minuto (RPM) del 
motore con elettronica di base.
Funzione PROXIMITY: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SENZA 
TOCCARE IL DISPOSITIVO
Previene ed evita il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti. 
Diverse tipologie di vaso
Makrolon® standard in policarbonato autoclavabile (121°C), 
FLOVAC® monouso opzionali o APEC® in policarbonato auto-
clavabile (143°C). 
Conformi a EN 60601-1-11 (solo 28183, 28241) per l'uso nell'as-
sistenza domiciliare, grado di protezione IP22. La staffa di 
supporto per ambulanza è testata dinamicamente a 10g in con-
formità alla norma europea EN 1789:2007 (solo 28182, 28240).

Staffa di supporto
per ambulanza

(solo 28182, 28240)

Adattatore CA/CC 
+ adattatore auto 

(solo 28183, 28241)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza aspirazione: 16 litri d'aria/min (28243), 36 litri d'aria/min (28190)
Aspirazione max:  28243, 28247: -0.75 bar (563 mm/Hg),
 28190, 28248: -0.80 bar (600 mm/Hg)
Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
Autonomia batteria:  circa 80 min (28243), 60 min (28190) 
Tempo di ricarica:  240 minuti
Rumorosità:  63 dBA (28243), 65,5 dBA (28190)
Dimensioni - Peso: 350x210x180 mm - 3,5 kg (28243), 4,05 kg (28190)
Norme:  Classe II Tipo BF, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42 CEE

Vaso 1 litro 
con valvola di 
troppopieno

0476

28190

28243

• 28243 SUPERVEGA BATTERIA - struttura in plastica - 16 l/min
• 28247 SUPERVEGA BATTERIA CON PEDALE 
- struttura in plastica - 16 l/min
• 28190 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 36 l/min
• 28248 SUPERVEGA BATTERIA CON PEDALE 
- struttura in plastica - 36 l/min
• 28213 CARRELLO PER SUPERVEGA vedere pagina 201
Aspiratori professionali portatili per fluidi nasali, 
orali o tracheali negli adulti o nei bambini. 
Tre opzioni (adattatore AC/DC, batteria al piombo 
interna ricaricabile e adattatore 12 V) per un 
funzionamento versatile continuativo approvato senza 
surriscaldamento. Allarme visivo e acustico per indicare il livello 
basso di carica della batteria. Maniglia ergonomica per una pre-
sa pratica e sicura. Vaso con valvola di troppopieno di sicurezza.

ASPIRATORI A BATTERIA SUPERVEGA

ASPIRATORI A BATTERIA SUPERVEGA 118 E EVO

36 l/min

DOTAZIONE STANDARD 
Vaso 1 l - autoclavabile a 121°C
Adattatore universale AC/DC (100-240V - 50-60Hz
Set tubi silicone
Filtro antibatterico
Catetere aspirazione
Cavo per ricarica batterie da auto
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES, GR, PL, RO, PT)

Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER SUPERVEGA, 118, EVO

28229 Filtro antibatterico al 99% idrofobico
28226 Vaso autoclavabile 121°C 1 l con coperchio e valvola troppopieno
28227 Coperchio con valvola di troppopieno per 28226
28185 Vaso autoclavabile 143°C 1 l con coperchio e valvola troppopieno 
28184 Coperchio e sistema a valvola troppopieno per 28185
28271 Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca) 
28268 Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca) - conf. da 50
28270 Contenitore Flovac® per sacche monouso 1 l

Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER SUPERVEGA, 118, EVO

25468 Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252 Adattatore per collegare il catetere* al tubo in silicone
28242 Batteria per SuperVega/Tobi (28243*/28240) - ricambio
28251 Batteria per SuperVega (28190/28243**) - ricambio
28238 Batteria agli ioni di litio per SuperVega 118 e Evo - ricambio
28276 Vuotometro per linea SuperVega (non per Evo)
28218 Presa britannica a 2 piedini - opzionale
28250 Adattatore AC/DC con cavo (100-240 V - 50-60 Hz)

**Fino a numero di serie 2141 (3 LED)           ***A partire da numero di serie 3000 (1 LED)
***Catetere di aspirazione vedere pagina 51

Cavetto
per ricarica

dall'autoCavetto
universale
per caricare 
la batteria 
dalla rete



���� � � � � � � � � 

���� � � � � � � � � 

ELETTROMEDICALI - FISIOTERAPIA

204

0051

Vaso 1 o 2 l autoclavabile con valvola di sicurezza 2 filtri antibatterici idrofobici 
Cannula sterile monouso CH14 Manuale d’uso: GB, IT, FR, DE, ES
Regolatore manuale sterile monouso Cavo di alimentazione - 2 m
Sacca monouso in silicone 1 l (solo 28282-3) Borsa a tracolla per il trasporto
Staffa di supporto per ambulanza (solo 28278, 28283) Caricabatteria multitensione
Cavo per ricarica batterie da auto (solo 28282, 28284) Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah
 da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28A
Consumo: max 50 W
Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore
Dimensioni: 134x378xh 263 mm 
Peso:  4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
Capienza del vaso: 1 o 2 l
Flusso: 30 litri/min
Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m
Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)
Aspirazione max: 0 ± 85 kPa
Norme: DDM 93/42/CEE (Classe lIa - allegato IX)
 EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
 UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971
Livello di protezione contro l’ingresso di liquidi:
 IP34d (IEC 529)
 Classe II - Tipo B

• 28282 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l
• 28283 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze
• 28284 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 2 l
• 28278 ASPIRATORE MINIASPEED EVO A BATTERIA - 2 l per ambulanze
Aspiratore portatile professionale ad alto flusso-alto vuoto, 
funziona con alimentazione a 12V, con batterie ricaricabili 
incorporate o direttamente da rete elettrica (funzionamento 
continuo 110-230 V) durante la ricarica delle batterie. 
Autonomia 45 min. con batterie a piena carica. 

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINIASPEED EVO A BATTERIA

Indicatore a LED
carica batteria

Aspirazione
on/off

Regolatore
di vuoto

Vuoto Lampada 
on/off

Scomparto 
per accessori

Borsa per il trasportoAspiratore

Staffa di supporto 
per ambulanza,
con sistema di ricarica 28282

Lampada
di cortesia

28206

0051

30 l/min.

Sacca monouso

Vaso autoclavabile

Aspiratore Borsa per il trasporto

• 28206 MINIASPEED PRO A BATTERIA - 
struttura in metallo - 30 l/min
Dispositivo medico portatile per aspirazione 
chirurgica professionale, ad alto vuoto.
- funziona con alimentazione a 12 V (auto), 
con batterie ricaricabili o direttamente da rete 
elettrica 
- il compressore a 2 cilindri assicura alte 
prestazioni e lunga durata
- fino a 45 min di autonomia con batterie a 
piena carica
- con filtro antibatterico 99% idrofobico
- dotato di recipiente autoclavabile con valvola 
di sicurezza, sacca monouso e borsa per il 
trasporto.
• 28207 BORSA PER IL TRASPORTO per 
MiniAspeed Pro e Plus - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIASPEED
Tensione di funzionamento:  100-240 V 50/60 Hz CA - 14 VCC 4,28 A
Dimensioni:  370x100x240 mm   
Peso:  5,8 kg (kit incluso)
Aspirazione massima:  -0,85 bar
Potenza aspirazione:  30 l/min
Livello di rumorosità::  65 dBA
Norme:  DDM 93/42/CEE (classe IIa - allegato IX)
 IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

Sacca monouso all’in-
terno del recipiente 
autoclavabile

ASPIRATORI MINIASPEED PRO A BATTERIA

28258 + 
28259

Vaso autoclavabile 1000 cc
con valvola di sicurezza
Set di tubi in silicone Ø 6x12 mm 
Sacca monouso
Cannula sterile

Filtro antibatterico idrofobico
Caricabatteria multitensione
Cavo per ricarica batterie da auto
Borsa a tracolla per il trasporto
Manuale d'uso (GB e IT)28259 28258 28207

ACCESSORI PER MINIASPEED PRO ED EVO A BATTERIA
Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER MINIASPEED

25480 Tubo silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254 Adattatore per catetere
28258 Vaso autoclavabile 1 l (con coperchio)
28259 Sacca monouso 1 l per utilizzo con 28258
28294 Vaso autoclavabile 2 l (con coperchio) per 28278, 28284

Codice
GIMA ACCESSORI E RICAMBI PER MINIASPEED

28255 Filtro antibatterico 99% idrofobico
28153 Cilindro 3A1062 - ricambio
28263 Batteria
28256 Alimentatore con cavo

DOTAZIONE STANDARD

DOTAZIONE STANDARD

Vaso autoclavabile

Sacca monouso
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Vaso da 2 l

Vaso da 2 l

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 38x36x92 cm       Peso 6,2 kg
Tensione di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz; altre su richiesta
Assorbimento: 110 VA
Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm Hg)
Flusso: 40 litri d'aria/minuto
Ciclo operativo: continuo
Rumorosità: 61,5 dBA
Norme EN 60601-1-1, EN 60601-1-2 -  93/42 CEE - Classe II - Tipo B

Vuotometro
Aspirazione max: 
600 mm Hg - 
0,80 bar

Tubo in silicone
8x14 mm 

Manopola
regolazione
aspirazione

Altezza fissa 
75 cm

ASPIRATORI SUPERVEGA SU CARRELLO
• 28191 ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello - 2 vasi da 2 l
• 28192 ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l
Regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione,
indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in silicone 
8x14 mm. 2 vasi da 2 l in policarbonato, sterilizzabile 
(autoclavabile a 121°C). Approvato per funzionamento 
continuo senza surriscaldamento. 
Potenza aspirazione: 40 litri di aria/min. 
Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.

Supervega
su carrello si 
adatta anche 
ai vasi Flovac® 
28272 per sac-
che monouso
28273.
Vedere sotto

28191

28272/28274 28273/28275

0476

ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY SU CARRELLO

Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
Batteria interna Pb ricaricabile: 12V - 4A
Autonomia batteria: 60 min
Ricarica: 240 min

Ciclo operativo: continuo con AC/DC 
Flusso: 36 litri d'aria/minuto
Rumorosità: 65,5 dBA 
Dimensioni - Peso: 32x30xh 99 cm - 7,9 kg

• 28193 ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY su carrello - 2 vasi da 2 l
• 28197 ASPIRATORE SUPERVEGA BATTERY su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l

Aspiratori professionali portatili per fluidi nasali, orali o tracheali negli adulti o 
nei bambini. Potenza di aspirazione max. 36 l/min. Vasi doppia raccolta e carrello 
con cinque ruote per facilitare il trasporto. Due opzioni (adattatore AC/DC e 
batteria ricaricabile) per un funzionamento versatile continuativo approvato 
senza surriscaldamento. Allarme visivo e acustico per indicare il livello basso di 

carica della batteria, vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

SACCHE MONOUSO FLOVAC®

Sacca monouso in polietilene, filtro idrofobico, sistema di 
troppopieno, contenitore riutilizzabile con scala graduata in 
ml con intervalli di 50 ml.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo in silicone 8x14 mm

Manuale
multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES.

Codice
GIMA VASI E SACCHE MONOUSO FLOVAC® Compatibile con

28272 Vaso riutilizzabile per sacca monouso 2 l A, B, C, D, E (solo 2 l)*
28273 Recipiente monouso 2 l coperchio+sacca 28272
28274 Vaso riutilizzabile per sacca monouso 3 l B, C, D, E (solo 2 l)*

28275 Recipiente monouso 3 l coperchio+sacca 28274
Codice
GIMA RICAMBI Compatibile con

25482 Tubo silicone 8x14 - rotolo da 30 m A, B, C, D, E
28253 Adattatore per collegare il catetere

al tubo in silicone 25482

Catetere di aspirazione vedere pagina 51 28253
28276 Vuotometro Ø 50 mm - ricambio A, B
28277 Vuotometro Ø 60 mm - ricambio C, D, E
28265 Base inferiore C, E
28266 Base inferiore B
28267 Base inferiore D
28217 Presa britannica a 2 piedini - opzionale Tutti

Codice
GIMA VASI AUTOCLAVABILI Compatibile con

VASI MAKROLON® AUTOCLAVABILI FINO A 121°C
28236 Vaso 2 l con coperchio - Makrolon® aspiratori 2 l
28227 Coperchio per vaso 2 l 28236
28228 Vaso 4 l con coperchio - Makrolon® aspiratori 4 o 5 l
28223 Coperchio per vaso 4 l 28228
28221 Vaso 5 l con coperchio - Makrolon® aspiratori 4 o 5 l
28225 Coperchio per vaso 5 l 28221

VASI APEC® AUTOCLAVABILI FINO A 143°C
28186 Vaso 2 l con coperchio - Apec® aspiratori 2 l
28184 Coperchio per vaso 2 l 28186
28187 Vaso 5 l con coperchio - Apec® aspiratori 4 o 5 l
28188 Coperchio per vaso 5 l 28187

FILTRI ANTIBATTERICI IDROFOBICI
28237 Filtro antibatterico idrofobico D, E
28239 Filtro antibatterico idrofobico A, B, C LEGENDA: A: SuperVega su carrello, B: Clinic, C: Clinic Plus, D: Hospital, E: Hospi Plus

*Adatto anche per linea MPR usando anello 2 l opzionale

ACCESSORI E RICAMBI PER CLINIC PLUS, HOSPI PLUS, SUPERVEGA SU CARRELLO

VASI AUTOCLAVABILI CON VALVOLA DI TROPPOPIENO
Dotati di coperchio avvitabile con maniglia per facilitare la 
presa, guarnizione autoclavabile in silicone per la chiusura 
ermetica, valvola di troppopieno integrata nel coperchio, 
scala graduata trasparente in ml con intervalli di 100 o 200 
ml. Adatti per unità di aspirazione fisse e per aspiratori Gima. 
Disponibili in due tipi di policarbonato, Makrolon® and Apec®.

Manuale: 
GB, FR, DE, IT, ES

Cinque ruote 
antistatiche con freno

Coperchio 4 l

28227 28225

Coperchio 2 l

28223

28236 28228 28221

28225

Vaso autoclavabile 
4 l (include 28223)

Sacca Flovac® mo-
nouso con valvola di 

troppopieno
Vaso autoclavabile 
5 l (include 28225)

Coperchio rigido
saldato ermeticamente

Porta paziente per
collegare il tubo

Raccordo porta 
vuoto per sistema 
centrale di vuoto 
o aspiratore Gima

Presa per 
chiudere la porta 
tandem quando 
è in uso un solo 
contenitore 
e/o prima dello 
smaltimento

Porta tandem per 
collegare più sacche in 
cascata

Coperchio 5 l 
Tutti i coperchi sono dotati 
di valvola di troppopieno 

integrata

Coperchio 5 l 

Vaso autoclavabile 
2 l (include 28227)

Vaso Flovac® riuti-
lizzabile per sacca 

monouso

2823928237

Presa per chiudere 
la porta paziente 
prima dello smalti-
mento

Filtri antibatterici 
idrofobici
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28154, 
28155, 
28156

28151

CLINIC PLUS
e HOSPI PLUS

CLINIC PLUS
e HOSPI PLUS MPR

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 CLINIC PLUS HOSPI PLUS
Tensione di funzionamento:  230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz 230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz
Aspirazione max:   - 0,90 bar (675 mmHg) - 0,90 bar (675 mmHg)
Ciclo operativo: continuo continuo
Flusso: 60 l/min 90 l/min
Alimentazione:  230 VA 385 VA
Rumorosità: 51,7 dBA 46,4 dBA
Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2 EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
 93/42 CEE 93/42 CEE

Clinic Plus Full e Hospi Plus Full con pedale e 
regolatore elettronico direzione flusso

Clinic Plus Basic e Hospi Plus Basic

Anelli autoclavabili per vasi:
2 o 5 l, Flovac 2 o 3 l

2 rotelle antistati-
che e 2 frenanti

4 rotelle antistati-
che frenanti

Vano per 
accessori

Maniglia per
il trasporto

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti 
o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia. Le pompe a pistone 
che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono 
prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi 
secondi. Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in Makrolon® 
con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e 
vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.
Ampia gamma di versioni con funzioni differenti
- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus);
- vasi da 2, 4 o 5 l;
- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità;
- pedale e regolatore direzionale di flusso. 

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno 
Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico 
(tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).
Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail) 
Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare 
facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi. Cinque 
connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni 
e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di 
sicurezza. 

Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg

Codice
GIMA ACCESSORI PER CLINIC/HOSPI PLUS MPR

28150 Contenitore di sicurezza 220 ml - ricambio
28151 Guida multifunzionale in acciaio inox - opzionale
28154 Anello per vaso autoclavabile 2 l - opzionale
28155 Anello per vaso autoclavabile 5 l - ricambio
28156 Anello per vaso Flovac 2 o 3 l - opzionale

La guida multifunzionale con 5 fessure di bloccaggio offre versatilità nel cambiare accessori

Contenitore
di sicurezza

Hospi Plus MPR personalizzato 
con 1 vaso da 2 l, 1 vaso da 5 l e 
contenitore di sicurezza

0476

DOTAZIONE STANDARD CLINIC PLUS e HOSPI PLUS
Clinic, 
Hospi
basic

Clinic, 
Hospi 

full

Clinic 
basic 
MPR

Clinic 
full 
MPR

Hospi
basic 
MPR

Hospi
full 
MPR

Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno (2, 4 o 5 l) 2 2 2 2 2 2
Anelli per adattare vasi da 5 l - - 2 2 2 2
Contenitore di sicurezza (220 ml) - - 1 2 1 2
Filtro antibatterico idrofobico (monouso) 1 1 1 1 2 2
Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm 1 1 1 1 2 2
Connettore conico Ø 10-11-12mm 1 1 1 1 2 2
Ingresso aspirazione aria 1 1 1 1 2 2
Pedale a funzionamento intermittente o continuo - 1 - 1 - 1
Sistema sostituzione vasi con tasti soft-touch - 1 - 1 - 1
Cavo di alimentazione con presa Schuko 1 1 1 1 1 1
Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES ,DE, GR, PL, RO 1 1 1 1 1 1

SISTEMA MPR 
Multi purpose rail 

La guida multifunzionale in accia-
io inox per la massima versatilità 
consente di appendere qualsiasi
accessorio. Idonea solo per 
modelli MPR

PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA GENERALE

GINECOLOGIA
NEUROCHIRURGIA

OSTETRICIA

SALA OPERATORIA
STUDIO DENTISTICO

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Tensione ASPIRATORI
CLINIC e HOSPI PLUS

Vasi auto-
clavabili

Pedale
Regolatore 
direzione 

flusso230 V 110 V

28194 28118 CLINIC Basic 2x2 l - -
28195 - CLINIC Full 2x2 l sì sì
28196 - CLINIC Basic 2x4 l - -
28198 28119* CLINIC Full 2x4 l sì sì
28159 - CLINIC Basic MPR 2x5 l - -
28160 - CLINIC Full MPR 2x5 l sì sì
28200 - HOSPI Basic 2x2 l - -
28203 - HOSPI Full 2x2 l sì sì
28201 - HOSPI Basic 2x4 l - -
28204 28120** HOSPI Full 2x4 l sì sì
28161 - HOSPI Basic MPR 2x5 l - -
28162 - HOSPI Full MPR 2x5 l sì sì

*Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori    **Con 2 vasi x 5 l
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• 28141 POLVERE ADDENSANTE GELID - 50 g - conf. da 25
Polvere polimerica super assorbente che trasforma i rifiuti liquidi medici in 
sostanza gelatinosa. Miscelata con rifiuti liquidi, solidifica e riduce i rischi associati 
agli schizzi di liquidi organici. 50 g di prodotto hanno una capacità assorbente di 
3000 ml. Utilizzabile per sistemi aspiranti chirurgici e bronchiali (taniche o sacche), 
come contenitore per liquidi di laboratorio o per liquidi di dialisi, e così via. 
Materiale: poliacrilato di sodio reticolato. Confezionata in busta di alluminio.

28288
28291
28292

ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO

ACCESSORI
28294 Vaso autoclavabile 2 l con valvola di sicurezza
28295 Vaso autoclavabile 4 l con valvola di sicurezza
28297 Filtro antibatterico idrofobico
25482 Tubo in silicone - 8x14 mm - rotolo da 30 m
28293 Tubo in silicone pretagliato 8x14 mm - 1,3 m
28253 Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone - ricambio 

Catetere di aspirazione vedere pagina 51 

Codice
GIMA MAXI ASPEED Vaso

Alimenta-
zione

Pedale
Regolatore 
direzione 

flusso*

28285 Maxi Aspeed 60 l 2x2 l 230 V - si
28286 Maxi Aspeed 60 l 2x2 l 230 V si si
28288 Maxi Aspeed 60 l 2x4 l 230 V si si
28289 Maxi Aspeed 90 l 2x2 l 230 V - si
28290 Maxi Aspeed 90 l 2x2 l 230 V si si
28291 Maxi Aspeed 90 l 2x4 l 230 V - si 
28292 Maxi Aspeed 90 l 2x4 l 230 V si si

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz Rumorosità: 50-60 dBA
Flusso aria: 60 o 90 l/min Dimensioni: 470x580x560 mm
Ciclo operativo: continuo Peso: 15 kg (60 l), 17 kg (90 l)
Livello vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa) Classe DDM: IIa

ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED
Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei
blocchi operatori e negli ospedali.
Facili da maneggiare
Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica.
Ideati per spostamenti continui
Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento
elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia
di sicurezza. Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e
direzione automatica del flusso per poter passare facilmente
da un vaso all’altro. Forniti con 2 vasi in policarbonato
autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il
troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici,
filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d’uso multilingue 
(GB, FR, IT, DE, ES). 

28285
28286
28289

Maniglia
telescopica

Pedale i
ntegrato con
28286, 28288, 
28290, 28292

*Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due vasi

Codice
GIMA

Diametro interno
x diametro esterno

Spessore
mm

Minimo
vendita

25450
25451
25452
25453
25455
25458
25459
25460
25461
25462
25466
25467
25468
25469
25470
25474
25475
25476
25477
25480
25481
25482
25483
25484
25485
25488
25491
25495

1x3 mm
2x4 mm
3x5 mm
4x6 mm
6x8 mm
3x6 mm
4x7 mm
5x8 mm
6x9 mm

7x10 mm
4x8 mm
5x9 mm

6x10 mm
8x12 mm

10x14 mm
5x10 mm
7x12 mm
8x13 mm

10x15 mm
6x12 mm
7x13 mm
8x14 mm
9x15 mm

10x16 mm
12x18 mm
8x15 mm

10x20 mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

3,5 mm
5 mm

rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 100 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m
rotolo da 30 m

500 m

TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno
Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a
raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C. Vulcanizzato 
a raggi infrarossi. Trattato per 10 ore ad una temperatura di 
200°C. Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni.
Qualità medica - Trasparente - Inodore

Prodotto nell'Unione Europea secondo: US PHARMACOPOEIA XXI
EUROPEAN PHARMACOPEA DIN 58367 - DIN 58362 - DIN 
13098- FDA 177.2600 - BGA XV parte A e B - BGA IX parte B

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materia prima: HTV-R-401/60 S - WACKER (D) Colore: trasparente
Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505 Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
Tensilità: 10,8 N/mm2 - DIN 53504  S1 Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
Resistenza allo strappo: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
Elasticità: 51% - DIN 53512
Compressione: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

POSSIAMO FORNIRE TUBI IN SILICONE*

in qualunque formato (Minimo vendita 500 m)

0051

misura a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Consegna in 30 giorni

POLVERE ADDENSANTE GELID

28297



28262, 28264

28260
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ASPIRATORE MANO/PIEDE/GINOCCHIO

ASPIRATORE MANUALE ASPIRATORE MANUALE GIMA

JET 300D SPENCER

28220

28177

• 28220 TOBI  MANUALE - aspiratore manuale
Tobi Manuale si aziona facilmente premendo un pedale con il 
piede, la mano o il ginocchio. Può essere usato per liberare le 
vie respiratorie dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento, 
in modo efficace e sicuro. Precisione, solidità, lunga durata. 
Dotato di vaso in policarbonato, sterilizzabile a 121°C, di 
capacità 0,4 l, con valvola di troppo pieno. Filtro antibatterico 
incluso. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.
• 28219 VASO 0,4 l - ricambio
• 28229 FILTRO ANTIBATTERICO 
IDROFOBICO - ricambio

0476

0426

0434

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso: 1,15 kg
Domensioni: 225x165x85 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 245x70x185 mm Grado IP IP 12 
Peso: 1,60 kg Batteria: Ni-MH 12 V CC
Intervallo vuoto: da 50 a 550 mmHg Durata funzionamento batteria:
Flusso (flusso libero): 32 l/min            30 min ON, 30 min OFF 
Rumorosità: 70 dB Tempo ricarica batteria: 5 h
Requisiti connettore 100-240 VCA 47-63 Hz Portata contenitore: 300 ml
elettrico: 0,75 A max: 12 VCC Lunghezza tubo: 1 m

Aspirazione max -0,40 bar
Portata: 22 l/min

Capacità vaso: 0,4 l

CARATTERISTICHE TECNICHE
Vuoto dopo 1 min a 20kPa:  ≥ 15 kPa
Vuoto dopo 6 aspirazioni:  ≥ 20 kPa
Vuoto max: ≥ 39,9 kPa
Volume contenitore monouso:  300 ml
Tappo esterno:  Ø 17 mm
Connessione esterna catetere:  Ø 17 e 9 mm
Regolazione aspirazione: rotazione 50% o 100%
Dimensioni - peso:  52x42x44 cm - 230 g

CARATTERISTICHE TECNICHE
Max Vuoto max:  450 mmHg Materiale:  PE , PVC 
Flusso aria:  >20 l/min  Dimensioni:  180x220x80 mm
Capacità contenitore:  300 ml Peso:  275 g

Vaso 400 ml

• 28131 ASPIRATORE MANUALE MONOPAZIENTE 
- sterile
Aspiratore manuale leggero e portatile uti-
lizzabile con una sola mano, lasciando libera 
l'altra. Funzionamento semplice. La manopola 
regolabile imposta diverse pressioni di aspira-
zione.  

• 28125 ASPIRATORE MANUALE GIMA con catetere adulti/bambini
Aspiratore leggero e compatto per rimuovere fluidi dalle vie respiratorie 
o dal sistema di supporto alla respirazione.
- utilizzo con una sola mano
- pompa riutilizzabile, kit monouso
- protezione integrata
- livello di vuoto regolabile per 
adulti e bambini
- filtro antimicrobico 
HEPA per evitare la 
contaminazione della 
pompa
Dispositivo medico di 
Classe I in conformità al 
Regolamento 2017/745/UE.
Fornito con contenitore monouso con filtro, tubo di aspirazione per bambini e per 
adulti, adattatore e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, HU, HR). 
• 28127 KIT ADULTI - ricambio
• 28130 KIT PEDIATRICO - ricambio
I kit includono; contenitore con filtro antimicrobico, tubo di aspirazione per adulti o pediatrico, adattatore.

• 28177 ASPIRATORE PORTATILE JET COMPACT
Dispositivo di aspirazione estremamente compatto, utilizzato per 
rimuovere i fluidi dalle vie respiratorie o come supporto all'appara-
to respiratorio. Crea una depressione che richiama i liquidi all'inter-
no di un tubo monouso collegato al contenitore di raccolta. Facile 
visualizzazione dell'intervallo 
di vuoto impostato grazie 
agli indicatori a LED. 
Classificazione ISO: alto 
flusso / alto vuoto. 
Fornito con cavo di 
alimentazione, batteria, 
vaso di raccolta monouso 
con filtro, tubo monouso, 
manuale GB, IT.. 
• 28178 VASO DI RACCOLTA 
MONOUSO 300 ml con filtro
• 28179 ADATTATORE

• 28173 CANNULA YANKAUER 
con punta aperta e tubo di 
aspirazione - 25 cm 
- conf. da 50
• 28174 CANNULA YANKAUER 
con punta a bulbo e tubo di 
aspirazione - 25 cm 
- conf. da 50

Dispositivo medico Classe IIa 
conforme a Dir. 93/42/CEE

ACCESSORI PER ASPIRATORI CANNULA YANKAUER

Codice
GIMA TUBI DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX O IN OTTONE CROMATO

28262
28264

28260

Tubo aspirazione Bierer acciaio inox Ø 8 mm
Tubo aspirazione Bierer acciaio inox Ø 12 mm
Forniti con connettore removibile
Set di 7 cannule in ottone cromato di aspirazione uterina per 
aborto: 4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm), 3 cannule 
con foro frontale (Ø 7, 10, 11 mm) e un manico

 CANNULA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX FRAIZER, ROSEN, NOVAK  Pagina 45-46
 CATETERE DI ASPIRAZIONE    Pagina 51

Fornito con impugnatura 550 
mmHg, contenitore 300 ml, ca-
tetere per bambino e per adulto

Manuale multilingue 
(GB, FR, IT, ES, PT, DE)

28131 28125

0197

0197

Cannula rigida pronta 
per l'uso per aspirare 
fluidi in sala operatoria. 
Impugnatura anatomica 
e antiscivolo per facilitare 
la presa. Trasparente per 
controllare il flusso dei 
fluidi aspirati. Punta aperta 
con un foro centrale e 
quattro laterali (Ø 20 
mm). Tubo di aspirazione 
flessibile, trasparente e 
non conduttivo (lunghezza 
200 cm). Monouso. 
Senza ftalati né lattice. 
Confezionata in busta 
singola. Classe IIa, sterile.

28173

28174

Filtro antimicrobico 
HEPA
Protegge la pompa 
dalla contaminazione

Pompa 
vuoto 
regolabile

Valvola di troppo 
pieno
Evita il riflusso dei fluidi 
verso il paziente




